
tombini 
d'ispezione 
scarico acque 
nere e bianche

scala u.s. in metallo 
mod. prefabbricato
a=16.5 cm
p=30 cm

u.s.
90
210

90
210

u.s.
90
210

90
210

90
210+60

u.s.90
210+60

con sopraluce

90
210+60

u.s.90
210+60

con sopraluce

70
8

92
4

350
100 18

5

ATRIO
SALA EXPO
116,16 mq

R.A.I. = 0,16

MENSA
191,01 mq

R.A.I. = 0,16

CUCINA
36,66 mq

R.A.I. = 0,14

PIANO INTERRATO

INFERMERIA
18,17 mq

R.A.I. = 0,137

cancello
scorrevole

80210

BIDELLERIA

90
210

R
E

I 1
20

90
210

80210

80
210

20

80
210

80
210

80210

90210+
60

u.s.
90210+

60
con sopraluce

100
210+

60

90210+
60

u.s.
90210+

60

con sopraluce

100
210+60

90210+60
u.s.

90210+60

con sopraluce

100
210+60

90210+
60

u.s.
90210+

60
con sopralu ce

90210+
60

u.s.
90210+

60
con sopralu ce

90210+
60

u.s.
90210+

60
con sopr aluce

100
210+

60

divisorio REI 120

divisorio REI 120

apertura ventilaz.120x55
protetta con griglie di protezione

300
170 11

5

250
100 18

5

80210

80
210

80
210

80
210

80
210

80
210

80 21
0

80
210

110 555
160

RIP.
6,30  mq

RIP.
DISPENSA

5,90  mq

90
210

150
210+

60

bagno per
disabile

tot. 6,71 mq
con aspirazione

forzata

BAGNI
14,85 mq

R.A.I. = 0,22

 disimpegno
7,21 mq

ORIENTAMENTO

N

240
10017

0

cancello per accesso 
carraio e pedonale

- 3.95

- 3.65

- 3.65

- 3.65

- 3.65

- 3.65

pannelli scorrevoli

51
0

42
80

5
48

4

1514

ORIENTAMENTO

N

12

12
12

58
1

19
0

18
4

H 3,10

H 3,10

H 3,00

H 3,10
H 3,10

H 3,10

H 3,00

H 3,10

16
0

R7i

R6i

R2i

R5i

R1i

370
100 18

5
18

5400
100

P01

P02

P08

P04

P03

P07

P06

P11 P11

P12 P12

120
210

100
10017

0

72
0

21
2

- 3.65

215
10017

0

12
0

21
0

REI 120

120
210

REI 120

90
210

R
E

I 6
0

90210

REI 60

90
210

R
E

I 6
0

parete da realizzarsi in 
muratura cls H.130

130105 392

53
8

P09

protezione REI 120 strutture 
portanti con stratigrafia di pannelli 
in fibrogesso spess. 35 mm.

protezione REI 120 
strutture portanti con 
stratigrafia di pannelli in 
fibrogesso spess. 35 mm.

protezione REI 120 
strutture portanti con 
stratigrafia di pannelli in 
fibrogesso spess. 35 mm.

tubazione per
ventilazione vespaio

tubazione per
ventilazione vespaio

tubazione per
ventilazione vespaio

tubazione per
ventilazione vespaio

27
3

24
5

1444

80
210

R
E

I 1
20

90
210

griglia di aspirazione 
con rete parainsetti

a= 15.8cm
p= 31 cm
n°a= 23 

310

inferriate di protezione

inferriate di protezione

inferriate di protezione

80
210 BM

BF

*
*

516160

120160

P3

P1

P1

P1

P1

P2

P1

P1

P1

P1

P1

P1
P1

P1

P1

presa aria a muro

presa aria a muro

presa aria a muro

presa aria a muro

presa aria a muro

presa aria a muro

presa aria a muro

66

1191

25

194 357 445 445 522

50
7

1407

965 11 895

889 119 11 852

76

41

78
3

60
39

0
60

61
3

64 923 30 237

41
3

25
0

33
2

25
0

12
16

0
12

95
7

41

bagno/spogliatoio 
del personale e

antibagno
con aspirazione

forzata

30 585

79 175 175 94

20
0

422 136 447

95
15

5
28

8

15
10

7
15

11
1

14

14 161 15 255 14

28
8

14
23

3
15

15
0

12
18

8
30

20
3

53
6

Sottocentrale T.
34,54 mq

- 3.65
H 3,10

P2

277 10 310
1444

87

16
6

15
20

2
14

15
0

15
13

5
13

11
08

SALA
POLIFUNZIONALE

147,11 mq
R.A.I. = 0,131

15 150 15 171 15 128 15

11
6

15
11

6
15

12
0

BAGNI
5,39 mq

R.A.I. = 0,63

13515117

14
15

0
30

12
0

673 771673 771

43

56

97

130 108

12

300

12
98

30
5

18
4

369

168

143

59

143

143

c.f. per cappa cucina

P05

- 3.68

- 3.68

P5

P5

H 3,10H 3,10

profilo metallico 
di chiusura

14

103

367 128

38
2

615

319

scala il cls
(ved tav. c.a.)

scala il cls
(ved tav. c.a.)

63
0

tubazione per
ventilazione vespaio

con aspirazione
forzata

1582

700

1718

R3i

ø160

ø160

ø140

ø140

ø140

ø140

ø140

ø160

720

tombino per scarico 
acque piovane

griglia e piletta 
di scarico

griglia e 
piletta di 
scarico

104

12
0

16
03

tombino 
d'ispezione 
scarico acque 
nere e bianche

300

- 3.68

- 4.05

- 4.05

-4.65

p= 8%

presa aria a muro

presa aria a muro

presa aria a muro

15

11

scolo di 
emergenza
(a vista)

protezione REI 120 
strutture portanti con 
stratigrafia di pannelli in 
fibrogesso spess. 35 mm.

BAGNI
9,83 mq

BAGNI
9,05 mq

1,
61

2,10

200

2,10 2,10

0,
84

2,
15

1,20
2,16

1,
20

2,
12

cavedio

-3.06

0,
78

0,
78

3,
01

0,
78

0,
78

0,
55

2,
48

0,
55

- 3,23

ripostiglio

CORRIDOIO

ARCHIVIO
88,00 mq

ARCHIVIO
53,28 mq

C.T. ESISTENTE
25,26 mq

0,80

190

0,80 0,80

sup. vetrata = 7,76 mq > 1/40 sup. locale

sup. vetrata = 7,76 mq > 1/40 sup. locale

- 3.15

- 3.15

- 3.15

- 3.15

- 3.15

361

2,
41

b.
 1

,0
7

1,60

2,
41

0,80

1,
61

b. 1,00

b.
 1

,0
7

312
37 222 264 245,5 678 34

650
15

H 2,77

100

70
76

bocche di lupo prefabbricate
complete di griglie
pedonabili

bocche di lupo prefabbricate
complete di griglie
pedonabili

bocche di lupo prefabbricate
complete di griglie
pedonabili

serramenti recuperati
e spostati

2,
41

1,
61

b.
 1

.0
7

2,
41

1,
61

b.
 1

.0
7

sostegno per fissaggio
bocca di lupo

80
9

17
9

656

710

62
4

24
5

35
1

59
6

708

19
2

19
6

722

82
8

62

312

15
0

41
7

297

180

679

S4S4

S5

S5

S1S1

S3 S3

S2S2

bagno esistente 

spogliatoio 
mq.5,86

363

S6 S6

S7 S7

aspirazione temporizzata 
(per fuoriuscita aria interna)

BM BF

PROIEZIONE DELL'INGOMBRO DEL CONTORNO DEL PIANO TERRA

bagno del personale 
tot. 2,26 mq 
con aspirazione forzata e temporizzata 
all'accensione della luce spogliatoio/bagno

tubazione per
ventilazione vespaio

P3

P1

P1

P1

P1

presa aria a muro per
ventilazione

presa aria a muro
per ventilazione

11
17

18
6

66
2

610 1585 10 689

10
22

6

17
40

0

P1

pluviale (spostato) 
e scarico collegato 
alla rete esistente

P10

90
210

R
E

I 60

90
210 R

E
I 6

0

90 21
0

REI 60

90 21
0

REI 60

2,10
0,80

2,10
0,80

2,10
0,80

2,10
0,80

LEGENDA

COLONNA DI SCARICO DALLA COPERTURA

USCITA DI SICUREZZA

MURATURE IN BLOCCHI TIPO "YTONG" REI 120 

STRUTTURE IN C.A

PARETI INTERNE ALTE  H. 2,20 m

PARETI  IN VETROCEMENTO

SOPRALUCE APRIBILE CON SERVOCOMANDO ELETTRICO

BAGNI BAMBINI MASCHI

BAGNI BAMBINI FEMMINE

RIVESTIMENTI-PAVIMENTAZIONI

GRES-CERAMICA

GRES O CLINKER (a discrezione del D.L.)

GOMMA-LINOLEUM

CONGLOMERATO DI CALCESTRUZZO COLORATO

MATTONELLE  AUTOBLOCCANTI

BATTUTO DI CEMENTO O DI CALCESTRUZZO LISCIATO

*

BF

BM

SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI CON RIMANDO ALLE 
TAVOLE SPECIFICHE

R

P00

S

P5

P3

P2

P6

P4

P1

si precisa che le dimensioni, la tipologia e la posizione delle strutture andrà verificata
con la d.l. in fase di esecuzione dei lavori;

le misure e le quantità riportate negli elaborati grafici potranno subire delle modifiche in
base alla tipologia e scelta di materiali che andranno verificati e concordati con la d.l.;

la ditta esecutrice dei lavori dovrà trovare riscontro dagli elaborati grafici conseganti, sia
architettonici, che strutturali che impiantistici: nel qual caso non trovasse riscontro è

tenuta ad avvisare tempestivamente la d.l.;
l'esecuzione delle opere va eseguita verificando particolari esecutivi e tutti gli elaborati

allegati al progetto oltre al riscontro con il capitolato

US

PROGETTO ESECUTIVO

LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE 

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

(SCUOLA MEDIA ) "LEONARDO DA VINCI"

Comune di Castenedolo

oggetto

PIANTA PIANO INTERRATO

Il Direttore
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Dott. Ing. Franco Micheletti
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